


Aplicare hidroizolatii lichide Hahne 



 

 Foarte elastic, 

 Alungire > 550 % 

 Rezistent la UV 

 Rezistent la caldura si 

la inghet -40/+180 grade 

 Fara solvent 

 un component foarte 

usor de aplicat 

 



Avantaje si beneficii hidroizolatie lichida hahne 

 Este o emulsie bituminoasa pe baza de apa cu aplicare rapida; 
 

 Are avantajul aplicarii peste stratul existent de membrana bituminoasa, fara a fi 

necesara decopertarea stratului. In acest mod nu se deterioreaza nici sapa si nici 

termosistemul existent, valoarea totala a devizului inregistrand o scadere 

considerabila; 
 

 Control ridicat al calitatii executiei deoarece se elimina posibilele erori umane 

privind lipirea stratului de membrana bituminoasa; 
 

 In cazul hidroizolatiei lichide Hahne, aplicarea implica un numar mai mic de 

operatiuni iar timpul de aplicare este cu mult diminuat fata de aplicarea unei 

membrane bituminoase  =>  Cost total de manopera mult mai scazut  

 

 



Avantaje si beneficii hidroizolatie lichida 
 

 Un muncitor poate  aplica aprox. 150 mp/zi de hidroizolatie lichida Hahne, fata de 

aprox 50 mp/zi in cazul membranei bituminoase;  
 

 Datorita  aplicarii unei suprafete mai mari de hidroizolatie lichida Hahne, intr-un 

timp mai scurt, rezulta o reducere substantiala a costurilor de manopera; 
 

 La hidroizolatia lichida Hahne umiditatea suprafetei de lucru poate ajunge pana la 

25%, pe cand la membrana bituminoasa umiditatea suprafetei de lucru nu trebuie 

sa depaseasca 9%; 
 

 Durata de viata a hidroizolatiei lichide Hahne este de pana la 25 ani. 

 

 

 



Costuri aplicare membrana bituminoasa 

 Amorsa pret    0,25 euro/mp 

 Butelie  pret    0,35 euro/mp 

 Membrana 4,5 mm pret                 5 euro/mp 

 Membrana ardezie pret                        5 euro/mp 

 Manopera  aprox                          4,5 euro/mp/strat 

 Total  material     10,6 euro/mp 

 Total manopera+material    19,6 euro/mp 

 



 

Costuri aplicare Hidroizolatie lichida Hahne 

 

 Hidroizolatie Lichida  Dakorit Bituflex 20B  pret /kg                    4,8 euro 

 Geotextil Dakorit DV110 89 V    pret /mp                      2 euro 

 Hidroizolatie Lichida  Dakorit Bituflex 20B  pret /kg   4,8 euro 

 Consumul conform fisei tehnice este    2,5 kg/mp 

 Manopera  aprox.          5 euro/mp 

 Total material      14 euro/mp 

 Total material + manopera     19 euro/mp  

 

 

 





Va multumim pentru atentie! 


